Kabeladerprufgerat mit Sprechverbindung 9
INTERCOM 718

2er-Set Artikel-Nr.: 0362
einzeln Artikel-Nr.: 0361

Bl made
Hin

__germany

Lieferumfang 2er-Set:

Je 2 St.
Kopfhorer/Mikrofonkombination,
Verstarker mit Durchgangspriifer
inkl. Batterie (3 x Mignon), zusatzI.
Prifleitung, hochwertige Anschluss-
klemmen und Bedienungsanleitung.

Aufbau einer Sprechverbindung mit der Moéglichkeit, Leitungen auf Durchgang zu priifen, dabei ist der Priifton
in beiden Kopfhdrern zu hoéren.

Bei Verwendung der Priifader muss auf die _—
richtige Anschlussweise geachtet werden. /
B

Bei “A” Priifleitung an rote Sprechader.
Bei “B” Prifleitung am Prifgerat einstecken

oder umgekehrt.
Prifader A/

Prifader

Sprechadernpaar, ‘ \
gelbe Markierung.

Beim Aufbau der
Sprechverbindung auf

(€ INTERCOM 718

farbungleiche Pol
aacrhtlgr:f eiche Polung

rot mit blau und blau
mit rot verbinden

(€ INTERCOM 718

Technische Daten INTERCOM 718
Durchgangspriifer
Durchgangspriferbereich: 0-150 kQ
Prifspannung max.: 42V
Prifstrom max.: 2mA
Tonumfang: 0 Hz— 1 kHz
Spannungsfest bis: 50 V AC/DC
- Verstarker
Stromaufnahme ca.: 10 mA
Frequenzbereich: 100 — 10 kHz
Sprechleitungswiderstand max.: 1 kQ
Sprechleitungsléange bei Cu 0,6 mm? 33 km




	Seite1

