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Casque d’écoute de contrdle

THP-12

N° de référence : 0901
Contenu de livraison :

1 casque d’écoute bilatéral
avec 1,4 m de fil d'essai
Les oreillettes ultradouces ultraflexible, fiche banane
garantissent un confort 4 mm et 2 pointes de touche
maximal haut de gamme pour
raccordement Mode d’emploi

Avec le casque d’écoute de controle THP-12 vous pouvez contrdler les lignes téléphoniques,
localiser les erreurs et suivre les signaux. Dans le domaine a faible impédance (600 Q) on peut
reconnaitre le signal de réseau sur les lignes téléphoniques analogiques.

En combinaison avec le TESTOCOM 804 comme émetteur de son ululg, raccordé a un fil a-et-b,
on peut suivre la tonalité de réseau avec le ton ululé sur les lignes téléphoniques analogiques.

Le modele THP-12 ne peut étre utilisé que pour procéder a des controles sur des installations
téléphoniques conformes a la norme DIN VDE 0800.

En fréquence 600 Q on peut procéder a des contrdles de fonctionnement sur des circuits
électriques a relais.
Le domaine a haute impédance de 10 kQ sert a contrler le potentiel dans les circuits ainsi qu'a

suivre les signaux. e o
> Circuit équivalent
Caractéristiques technigues: THP-12 R THP-12
Impédance pour 1kHz
Interrupteur fermé: 600 Q ° 1
Impédance pour 1kHz 10 MQ
Interrupteur ouvert: 10 k@ “ 2008
Résistance en continu Cordon de test
Interrupteur ouvert: 10 MQ 22 nF
Etendue du son: 40 Hz— 10 kHz 3000
Rigidité diélectrique jusqu’a: 60 VAC/DC -
Poids approximatif: 260 g
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