
   Digital DATASAFE bedeutet, dass bei Prüfungen an digital beschaltenen Leitungen keinerlei Störungen Verursacht werden   
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Tonsender ferneinschaltbar

Tonsender ferneinschaltbar

 TESTOCOM 804 und 814 
Als Durchgangsprüfer und Tonsender verwendbar. In Verbindung mit Prüfkopfhörer THP-11, THP-20, MPK-1, 
o.ä. zur Adernpaarsuche in analogen Telefonnetzen einsetzbar. 

it Spannungs- und Polaritätsanzeige ab 5 Volt DC bzw. 10 Volt AC.TESTOCOM 804 zusätzlich m

 TESTOCOM 807 und 817  
Als Durchgangsprüfer und ferneinschaltbarem Tonsender verwendbar. Tonsender sendet erst wenn der Prüf-
kreis mittels  Dadurch tritt keine Verwechslung 
mit übersprochenen Leitungen auf.
TESTOCOM 817 zusätzlich mit Spannungs- und Polaritätsanzeige ab 5 Volt DC bzw. 10 Volt AC.

Digital DATASAFE

Prüfkopfhörer THP-11, THP-20, MPK-1, o.ä.  geschlossen wird. 

 TESTOCOM 852  
Als Durchgangsprüfer, Tonsender und Breitbandverstärker (Signalverfolger) verwendbar. Mit Spannungs- und 
Polaritätsanzeige ab 5 Volt DC bzw. 10 Volt AC.
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