
   2er-Set  Artikel-Nr.: 0362
                   einzeln   Artikel-Nr.: 0361

INTERCOM 718

Kabeladerprüfgerät mit Sprechverbindung  9

Lieferumfang 2er-Set:

Je 2 St.
Kopfhörer/Mikrofonkombination,
Verstärker  mit Durchgangsprüfer
inkl. Batterie (3 x Mignon), zusätzl.
Prüfleitung, hochwertige Anschluss-
klemmen und Bedienungsanleitung.

Aufbau einer Sprechverbindung mit der Möglichkeit, Leitungen auf Durchgang zu prüfen, dabei ist  der Prüfton
in beiden Kopfhörern zu hören.
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Bei Verwendung der Prüfader muss auf die
richtige Anschlussweise geachtet werden.

Bei  Prüfleitung an rote Sprechader.
Bei  Prüfleitung am Prüfgerät einstecken
oder umgekehrt.
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Technische Daten                  INTERCOM 718
 

 

 

Durchgangsprüfer 

 0-150 kW 

 

4,2 V 

 

2 mA

 

 
0 Hz– 1 kHz 
50 V AC/DC 

 
 

 
-

 

Durchgangsprüferbereich:
Prüfspannung max.:
Prüfstrom max.:
Tonumfang:
Spannungsfest bis:

Stromaufnahme ca.:
Frequenzbereich:
Sprechleitungswiderstand max.:
Sprechleitungslänge bei Cu 0,6 mm² 

 
 

Verstärker  

10 mA 

100 – 10 kHz 
 

1 kW 
 
 

 33 km
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